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JAGA OXYGEN 
- SYSTEM WENTYLACJI

EFEKTYWNY idealna jakość powietrza, zawsze i wszędzie

INTELIGENTNY kontrolowana jakość powietrza i automatyczna reakcja, kiedy jest to potrzebne

ESTETYCZNY niewidoczny - wbudowany w grzejnik Low-H2O

KOMFORTOWY eliminuje przeciągi i hałasy z zewnątrz

ZDROWY brak zanieczyszczonych kanałów dolotowych i bezpośredni dopływ powietrza do każdego pokoju

OSZCZĘDNY sterowany przez każde pomieszczenie, bez niepotrzebnej nadwentylacji

PROSTA OBSŁUGA łatwe sterowanie z każdego pokoju lub centralnie

NOCNE CHŁODZENIE włączenie funkcji boost wieczorem spowoduje napływ chłodnego powietrza z zewnątrz 

PROSTA INSTALACJA z indywidualnym lub automatycznym sterowaniem

Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i 
energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania Oxygen Hybrid 
to gotowe urządzenia (Plug and Play) do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. 
Jednostki odświeżania powietrza Oxygen mogą być instalowane oddzielnie lub 
wbudowane do istniejących już grzejników Low-H2O. Zarówno rozwiązania 
hybrydowe jak i jednostki odświeżania powietrza mogą być obsługiwane za pomocą 
zintegrowanej jednostki sterującej lub za pośrednictwem systemu inteligentnego 
centralnego sterowania Jaga Green Wire, który został opracowany we współpracy z 
GE.
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BUDYNKI MIESZKALNE
NISKIE OBŁOŻENIE
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%Xdynki Pieszkalne (niVNiH oEùoĦHniH�

| 3oPiar Makości powietrza
Z pomiHV]F]HniX 
� F]XMniN &22

| :ywiew
]XĦ\WHJo poZiHWU]D � 
MHGnoVWND Z\ZiHZnD

| 1awiew
čZiHĦHJo filWUoZDnHJo 
poZiHWU]D ] ]HZnÇWU]. 
-HGnoVWND oGčZiHĦDMÇFD 
lXE +\EUiG

| 6terowanie
Green Wire lXE eCAB
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| Jakość powietrza
mierzona w pomieszczeniu za 

    pomocą czujnika CO2

| Wywiew
zużytego powietrza przez 
jednostkę wywiewną

Domy opieki (niskie obłożenie)

| Nawiew
świeżego filtrowanego 
powietrza z zewnątrz. 
Jednostka odświeżająca 
lub Hybrid

| Sterowanie
za pomocą Green Wire lub eCAB
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eCAB
Oxygen Hybrid Home / Care
1DZiHZ čZiHĦHJo filWUoZDnHJo poZiHWU]D ] ]HZnÇWU]
• =monWoZDnD MHGnoVWND
• 2JU]HZDniH i ZHnW\lDFMD
• Plug & play
• PUoVWD inVWDlDFMD 

Hybrid
5o]ZiÇ]DniH Go EXG\nNµZ miHV]NDln\FK i GomµZ 
opiHNi ”niVNiH oEùoĦHniH�. 

Residential: 2EXGoZD 6trada� VmXNùD liniD.

Care: 2EXGoZD 6entinel ] ]DoNUÇJlon\mi� 
EH]piHF]n\mi nDUoĦniNDmi.

| 1$:,(: | :<:,(: | P20,$5 | 67(52:$1,(

-ednostka odświeĦaMąca
'oVWDUF]D čZiHĦH poZiHWU]H ] ]HZnÇWU]
• :EXGoZDnD Z JU]HMniN LoZ�+22.
• Pù\nnD UHJXlDFMD nDZiHZX. 

-ednostka wywiewna
2GpUoZDG]D ]XĦ\WH poZiHWU]H.

&zXMnik &2�
&]XMniN -DJD CO2 miHU]\ VWÙĦHniH GZXWlHnNX 
ZÙJlD Z pomiHV]F]HniX� G]iÙNi F]HmX V\VWHm 
ZHnW\lDFMi 2[\JHn moĦH XVWDliÉ iločÉ poZiHWU]D 
poWU]HEnHJo Go ]DpHZniHniD NomfoUWX. 7DNiH 
Uo]ZiÇ]DniH ]DpHZniD opW\mDlnÇ G\VWU\EXFMÙ 
čZiHĦHJo poZiHWU]D ZH oGpoZiHGnim miHMVFX� o 
ZùDčFiZ\m F]DViH oUD] Z GoNùDGniH poWU]HEnHM 
iločFi. 

: WHn VpoVµE 2[\JHn JZDUDnWXMH ]DZV]H 
ZùDčFiZÇ MDNočÉ poZiHU]D i UHGXNXMH ]XĦ\FiH 
HnHUJii. 

'HFHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD eCAB 
]inWHJUoZDn\ MHVW ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi 
2[\JHn. 

6\VWHm VWHUoZDniD eCAB Wo V\VWHm W\pX “plug 
and play”.

Green Wire
&HnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD Green Wire ùÇF]\ 
ZV]\VWNiH NomponHnW\ V\VWHmX i ]DpHZniD miÙG]\ 
nimi NomXniNDFMÙ. 6ystem XmoĦliZiD VWHUoZDniH 
oJU]HZDniHm� FKùoG]HniHm i ZHnW\lDFMÇ. *UHHn :iUH 
po]ZDlD moniWoUoZDÉ i VWHUoZDÉ WHmpHUDWXUÇ i 
MDNočFiÇ poZiHWU]D ZH ZV]\VWNiFK pomiHV]F]HniDFK 
] MHGnHM loNDli]DFMi.  
,nWHliJHnWn\ FHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD *UHHn 
:iUH ]oVWDù opUDFoZDn\ pU]H] fiUmÙ -DJD ZH 
ZVpµùpUDF\ ] *(. 6\VWHm miHU]\� moniWoUXMH i 
UHJXlXMH ]GHFHnWUDli]oZDnH NomponHnW\� WDNiH MDN 
JU]HMniNi LoZ�+22 ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi� 
MHGnoVWNi Z\ZiHZnH i F]XMniNi &22.  : WHn VpoVµE  
MDNočÉ� UHlDW\ZnD ZilJoWnočÉ i WHmpHUDWXUD 
poZiHWU]D Z ZiHlX UµĦn\FK poNoMDFK� XWU]\m\ZDnD 
MHVW nD oGpoZiHGnim po]iomiH.
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Zasada działania Oxygen OXRE Zasada działania Oxygen HYBRID home/care

1. Nawiew świeżego powietrza.

2. Świeże powietrze zewnętrzne jest dokładnie 
filtrowane, dzięki czemu jest zdrowe i czyste.

3. Powietrze wewnętrzne jest zaciągane i 
ogrzewane przez wymiennik ciepła Low-H2O.

4. Ogrzane wewnętrzne powietrze mieszane 
jest ze wstępnie ogrzanym i czystym 
powietrzem zewnętrznym. 

1. Nawiew świeżego powietrza.

2. Świeże powietrze zewnętrzne jest dokładnie 
filtrowane, dzięki czemu jest zdrowe i czyste.

3. Powietrze wewnętrzne jest zaciągane i 
ogrzewane przez wymiennik ciepła Low-H2O.

4. Odseparowane powietrze zewnętrzne i 
wewnętrzne tworzy kurtynę, dzięki czemu 
nawiewane powietrze jest lepiej 
dystrybuowane i mieszane. 
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49 cm
36 cm
10 cm

230 VAC
100 m3/h
35 dB(A)

7 W
Ø125

G3 / M6

Low-H2O Standard Low-H2O Twin L min. / jednostkę

50 65 80 140 240

50 65 80 140 240

50 60 80 140 240

59 74 83* 143* ---

74 74 83* 143* ---

Green Wire

eCAB

Nawiew Jednostka OXRE.015Sterowanie Green Wire / eCAB

OPCJA: OXAM.001 (sterowanie Green Wire)
Moduł analogowy do połączenia z Green Wire 
zapewnia sterowanie jednostką wywiewną. 

0-10V OUT

Decentralny system sterowania eCAB 
zintegrowany jest z jednostkami nawiewnymi 
Oxygen. 
System sterowania eCAB to system typu “plug 
and play”.

100 m3 / h świeżego powietrza przy 35 dB (A)
Specyfikacja techniczna jednostki nawiewnej
Długość
Wysokość
Głębokość
Napięcie zasilania
Prędkość nominalna
Poziom hałasu przy prędkości nominalnej
Pobór mocy przy prędkości nominalnej
Średnica dopływu powietrza
Klasa filtrów
Do zabudowy w grzejnikach Low-H2O Typ 10, Typ 15, Typ  20 lub Typ 11, Typ 16, Typ 21, (Twin)  
minimalna wymagana wysokość i długość grzejników:

Model(l) H min. H min. 1 JEDN.  2 JEDN. 3 JEDN.

Strada

Linea Plus

Tempo

Maxi WT/WF

Maxi FT/FF

Konsole grzejnika w pozycji zapewniającej minimum 60 cm odstępu pomiędzy nimi.
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64 cm
36 cm
12 cm

230 VAC
110 m3/h
30 dB(A)

9 W
Ø125

G3 / M6

Low-H2O Standard Low-H2O Twin L min. / jednostkę

50 65 90 160 240

50 65 90 160 240

50 60 90 160 240

59 74 93* 163* ---

74 74 93* 163* ---

42 cm
60 cm
12 cm

230 VAC
110 m3/h
30 dB(A)

9 W
Ø125

G3 / M6

Low-H2O Standard Low-H2O Twin L min. / jednostkę

95 95 50 140 240

95 95 50 140 240

95 95 50 140 240

Specyfikacja techniczna jednostki nawiewnej
Długość
Wysokość
Głębokość
Napięcie zasilania
Prędkość nominalna
Poziom hałasu przy prędkości nominalnej
Pobór mocy przy prędkości nominalnej
Średnica dopływu powietrza
Filter class

) Do zabudowy w grzejnikach Low-H2O Typ 10, Typ 15, Typ 20 lub Typ 11, Typ 16, Typ 21, (Twin 
minimalna wymagana wysokość i długość grzejników:

Model(l) H min. H min. 1 JEDN. 2 JEDN. 3 JEDN.

Strada

Linea Plus

Tempo

Maxi WT/WF

Maxi FT/FF

Konsole grzejnika w pozycji zapewniającej minimum 70 cm odstępu pomiędzy nimi.

Specyfikacja techniczna jednostki nawiewnej
Długość
Wysokość
Głębokość
Napięcie zasilania
Prędkość nominalna
Poziom hałasu przy prędkości nominalnej
Pobór mocy przy prędkości nominalnej
Średnica dopływu powietrza
Filter class

) Do zabudowy w grzejnikach Low-H2O Typ 10, Typ 15, Typ 20 lub Typ 11, Typ 16, Typ 21, (Twin 
minimalna wymagana wysokość i długość grzejników:

Model(l) H min. H min. 1 JEDN. 2 JEDN. 3 JEDN.
Strada

Linea Plus

Tempo

/ Jednostka OXRE.020H  / Jednostka OXRE.020V

110 m3/h świeżego powietrza przy 30 dB(A) 110 m3/h świeżego powietrza przy 30 dB(A)
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120 - 240
42 / 50

21,4 / 27,4
230 VAC

120 / 140 m3/h
30 / 35 dB(A)

9 W
Ø 125

G3 / M6

Green Wire

eCAB

6terowanie Green Wire / eCAB 1awiew Hybrid Home / Care

120 m3/h świeżego powietrza przy 30 dB(A) 
Qa MeGeQ weQtyOator

23&-$: OXAM.001 (sterowanie Green Wire)
0oGXù DnDloJoZ\ Go poùÇF]HniD ] *UHHn :iUH 
]DpHZniD VWHUoZDniH MHGnoVWNÇ Z\ZiHZnÇ.

0-10V OUT

'HFHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD H&$% 
]inWHJUoZDn\ MHVW ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi 
2[\JHn. 
6\VWHm VWHUoZDniD H&$% Wo V\VWHm W\pX ǤplXJ 
DnG plD\ǥ.

6pecyIikacMa tecKniczna Mednostki nawiewneM
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
1DpiÙFiH ]DVilDniD
PUÙGNočÉ nominDlnD (H 42 / 50)
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ
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B

A

L

120 140 160 180 200 240

1 1 1 2 2 3

75/65/20 1156 1348 1541 1733 1926 2311

70/55/20 922 1075 1229 1382 1536 1843

75/65/20 1517 1770 2022 2275 2528 3034

70/55/20 1201 1401 1600 1801 2001 2401

75/65/20 1882 2195 2509 2822 3136 3763

70/55/20 1503 1753 2003 2253 2504 3005

75/65/20 2040 2380 2720 3060 3400 4080

70/55/20 1609 1877 2145 2414 2682 3218

2 2 3 4 4 5

120 140 160 180 200 240

1 1 2 2 3 3

75/65/20 1291 1506 1722 1937 2152 2582

70/55/20 1031 1202 1375 1547 1718 2062

75/65/20 1663 1940 2218 2495 2772 3326

70/55/20 1316 1536 1756 1975 2194 2633

75/65/20 2081 2428 2774 3121 3468 4162

70/55/20 1665 1942 2219 2497 2774 3330

75/65/20 2278 2657 3037 3416 3796 4555

70/55/20 1796 2094 2394 2693 2992 3591

2 2 3 4 4 5

A 42

B 21,4

B 27,4

A 50

B 21,4

B 27,4

Hybrid Home / Care H 42

Hybrid Home / Care H 50

/ Hybrid Home / Care WYMIARY I WYDAJNOŚCI CIEPLNE

Oxygen HYBRID home/care H 42

L (cm)

Jednostki Ilość (max)

Wysokość 50 Wydajność (W)

Typ 10 

Typ 11 

Typ 15

Typ 16 

Opcja: jednostki DBE

DBE Ilość

Oxygen HYBRID home/care H 50

L (cm)

Jednostki Ilość (max)

Wydajność (W)

Typ 10 

Typ 11 

Typ 15

Typ 6 

Opcja: jednostki DBE

DBE Ilość

Wysokość

Typ 10 / 11

Typ 15 / 16

Wysokość

Typ 10 / 11

Typ 15 / 16
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34 cm
33 cm
27.5 cm
3.5 kg
ø 125 mm

34 cm
33 cm
27.5 cm
3.5 kg
ø 125 mm

Green Wire Green Wire

eCAB

6pecyIikacMa tecKniczna
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
0DVD
ČUHGniFD pU]\ùÇF]\
=DVilDniH 230 V 50-60 Hz, 0,1 A
PUÙGNočÉ nominDlnD 225 m3/h pU]\ 180 Pa

&ičniHniH DNXVW\F]nH
13 dB(A) at 75 m³/h, FičniHniH 20 Pa
29 dB(A) at 120 m³/h, FičniHniH 80 Pa
35 dB(A) at 225 m³/h, FičniHniH 180 PD

:\MčFiH min. 300 TPM, max 3000 TPM
PoEµU moF\ max. 31 WatµZ pU]\ 225 m³/h, FičniHniH 180 Pa
0DNV\mDlnD Z\GDMnočÉ ZHnW\lDFMi 450 m³/h, 300 m³/h pU]\ 300 Pa

6pecyIikacMa tecKniczna
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
0DVD
ČUHGniFD pU]\ùÇF]\
=DVilDniH 230 V, 50-60 Hz, 0,1 A
PUÙGNočÉ nominDlnD 225 m3/h pU]\ 180 Pa

&ičniHniH DNXVW\F]nH
13 dB(A) at 75 m³/h, FičniHniH 20 Pa
29 dB(A) at 120 m³/h, FičniHniH 80 Pa
35 dB(A) at 225 m³/h, FičniHniH 180 PD

:\MčFiH min. 300 TPM, max 3000 TPM
PoEµU moF\ mD[. �� :DWµZ pU]\ 22� mu�K� FičniHniH �8� PD
0DNV\mDlnD Z\GDMnočÉ ZHnW\lDFMi 450 m³/H, 300 m³/h pU]\ 300 Pa

:ywiew MHGnoVWND OXEX.015 / MHGnoVWND OXEX.115 STAND-ALONE

-ednostka wywiewna OXEX 015
'o HNVWUDNFMi ]XĦ\WHJo poZiHWU]D 
- NomXniNDFMD pU]H] Green Wire, Z NomEinDFMi

] OXAM.001 (niH MHVW Z ]HVWDZiH).

-ednostka wywiewna OXEX 115
'o HNVWUDNFMi ]XĦ\WHJo poZiHWU]D
- MHGnoVWND Stand-alone lXE Z NomEinDFMi pU]H]
Green Wire. OXAM.001 (niH MHVW Z ]HVWDZiH)

STAND-ALONE
With Refresh Control Unit with Ecab

- NonWUolD pUÙGNočFi ]D pomoFÇ HCM 
(Humidity &onWUol 0oGXlH�� 
DXWomDW\F]niH ]ZiÙNV]D pU]Hpù\Z 
poZiHWU]D Z fXnNFMi ]miHU]onHM 
UHlDW\ZnHM ZilJoWnočFi.

23&-$: OXAM.001
(do sterowania przez Green Wire)
0oGXù DnDloJoZ\ Go poùÇF]HniD ] *UHHn :iUH 
]DpHZniD VWHUoZDniH MHGnoVWNÇ Z\ZiHZnÇ. 

OP&-$: OXAM.001
�do sterowania przez *reen :ire�
0oGXù DnDloJoZ\ Go poùÇF]HniD ] *UHHn :iUH 
]DpHZniD VWHUoZDniH MHGnoVWNÇ Z\ZiHZnÇ. 

0-10V OUT 0-10V OUT
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/ OXCS.113

2.7

0.55

11

6

/ OXCS.2133oPiar OXCS.013

2ptyczny czXMnik CO2 ze zitegrowanyP 
czXMnikieP tePperatXry
&]XMniN Jaga CO2 miHU]\ VWÙĦHniH GZXWlHnNX 
ZÙJlD Z pomiHV]F]HniX. 

=DZDUWočÉ CO2 Z poZiHWU]X X]DlHĦnionD MHVW oG 
iločFi oVµE pU]HE\ZDMÇF\FK Z pomiHV]F]HniX. 
=miHU]onD ZDUWočÉ pU]HV\ùDnD MHVW Go NonWUolHUD  
-DJD 2[\JHn i DNW\ZXMH V\VWHm ZHnW\lDFMi 
2[\JHn� DE\ pU]\ZUµFiù oGpoZiHGniÇ MDNočÉ 
poZiHWU]D. :HnW\lDFMD UHDli]oZDnD MHVW Z 
]DlHĦnočFi oG ĦÇGDnHM MDNočFi poZiHWU]D.
3oPiar tePperatXry:
&]XMniN WHmpHUDWXU\ ]inWHJUoZDn\ MHVW Z WHM 
VDmHM oEXGoZiH. :DUWočÉ ]miHU]onD pU]HV\ùDnD 
MHVW pU]H] *UHHn :iUH Go NonWUolHUD 2[\JHn� 
NWµU\ DNW\ZXMH oJU]HZDniH. 

&zXMnik wilgotności ze zintegrowanyP 
czuMnikieP temperatury
&]XMniN ZilJoWnočFi ]inWHJUoZDn\ MHVW Z WHM VDmHM 
oEXGoZiH.  =miHU]onD ZDUWočÉ pU]HV\ùDnD MHVW Go 
NonWUolHUD -DJD 2[\JHn i DNW\ZXMH V\VWHm 
ZHnW\lDFMi 2[\JHn� DE\ pU]\ZUµFiù oGpoZiHGniÇ 
MDNočÉ poZiHWU]D. :HnW\lDFMD UHDli]oZDnD MHVW Z 
]DlHĦnočFi oG ĦÇGDnHM MDNočFi poZiHWU]D. 3oPiar 
tePperatXry:
&]XMniN WHmpHUDWXU\ ]inWHJUoZDn\ MHVW Z WHM 
VDmHM oEXGoZiH. :DUWočÉ ]miHU]onD pU]HV\ùDnD 
MHVW pU]H] *UHHn :iUH Go NonWUolHUD 2[\JHn� NWµU\ 
DNW\ZXMH oJU]HZDniH. 

0ontaĦ:
&]XMniN poZiniHn E\É monWoZDn\ Z pXV]FH 
HlHNWU\F]nHM o minimDlnHM JùÙEoNočFi �� mm.

:yPiary (w cm)

2ptyczny czXMnik CO2 sensor ze zintegrowanyP 
czXMnikieP wilgotności i tePperatXry.
&]XMniN -DJD &22 miHU]\ VWÙĦHniH GZXWlHnNX 
ZÙJlD Z pomiHV]F]HniX. 
=DZDUWočÉ &22 Z poZiHWU]X X]DlHĦnionD MHVW oG 
iločFi oVµE pU]HE\ZDMÇF\FK Z pomiHV]F]HniX. 
=miHU]onD ZDUWočÉ pU]HV\ùDnD MHVW Go NonWUolHUD  
-DJD 2[\JHn i DNW\ZXMH V\VWHm ZHnW\lDFMi 
2[\JHn� DE\ pU]\ZUµFiù oGpoZiHGniÇ MDNočÉ 
poZiHWU]D. :HnW\lDFMD UHDli]oZDnD MHVW Z 
]DlHĦnočFi oG ĦÇGDnHM MDNočFi poZiHWU]D.
&zXMnik wilgotności:
&]XMniN ZilJoWnočFi ]inWHJUoZDn\ MHVW Z WHM VDmHM 
oEXGoZiH.  =miHU]onD ZDUWočÉ pU]HV\ùDnD MHVW Go 
NonWUolHUD -DJD 2[\JHn i DNW\ZXMH V\VWHm 
ZHnW\lDFMi 2[\JHn� DE\ pU]\ZUµFiù oGpoZiHGniÇ 
MDNočÉ poZiHWU]D. :HnW\lDFMD UHDli]oZDnD MHVW Z 
]DlHĦnočFi oG ĦÇGDnHM MDNočFi poZiHWU]D.
3oPiar tePperatXry:
&]XMniN WHmpHUDWXU\ ]inWHJUoZDn\ MHVW Z WHM 
VDmHM oEXGoZiH. :DUWočÉ ]miHU]onD pU]HV\ùDnD 
MHVW pU]H] *UHHn :iUH Go NonWUolHUD 2[\JHn� 
NWµU\ DNW\ZXMH oJU]HZDniH. 
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SZKOŁY i BIURA 
WYSOKIE OBŁOŻENIE
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Szkoła (wysokie obłożenie)

| Wywiew
zużytego powietrza - 
jednostka wywiewna

| Pomiar jakości powietrza
w pomieszczeniu 

za pomocą czujnika CO2

| Sterowanie
Green Wire

| Nawiew
świeżego filtrowanego powietrza z zewnątrz. 
Jednostka odświeżająca lub Hybrid
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Biuro (wysokie obłożenie)

| Pomiar jakości powietrza
w pomieszczeniu 

za pomocą czujnika CO2

| Wywiew
zużytego powietrza - 
jednostka wywiewna

| Sterowanie
Green Wire

| Nawiew
świeżego filtrowanego powietrza z zewnątrz. 
Jednostka odświeżająca lub Hybrid
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| 1$:,(: | :<:,(: | P20,$5 | 67(52:$1,(

-ednostka odświeĦaMąca
'oVWDUF]D čZiHĦH poZiHWU]H ] ]HZnÇWU]
• :EXGoZDnD Z JU]HMniN LoZ�+22.
• Pù\nnD UHJXlDFMD nDZiHZX.

-ednostka wywiewna
-HGnoVWND HNVWUDNF\MnD poùÇF]onD MHVW Go *UHHn 
:iUH ]D pomoFÇ DnDloJoZHJo moGXùX 2[\JHn. 
-HGnoVWND WD poZinnD ]oVWDÉ GoEUDnD Z 
]DlHĦnočFi oG poWU]HEnHJo pU]Hpù\ZX poZiHWU]D i 
inG\ZiGXDlnHM V\WXDFMi NDĦGHJo EXG\nNX.

Eco2 Fit (&entralny 6ysteP 6terowania�
&HnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD JAGA Eco2 Fit 
NonWUolXMH pUDFÙ NomponHnWµZ V\VWHmX 2[\JHn 
popU]H] inWHUfHMV XĦ\WNoZniND.

øDWZ\ GoVWÙp Go GDn\FK ] pU]HJlÇGHm 
fXnNFMonoZDniD HlHmHnWµZ V\VWHmX 2[\JHn ] 
plDnHm piÙWHU lXE oEUD]Dmi WùD.

* (Eco2Fit Wo pUoJUDm inVWDloZDn\ nD XU]ÇG]HniDFK 
P& ] Windows).

Oxygen Hybrid Campus
1DZiHZ čZiHĦHJo filWUoZDnHJo poZiHWU]D ] ]HZnÇWU]
• =monWoZDnD MHGnoVWND
• 2JU]HZDniH i ZHnW\lDFMD
• PlXJ 	 plD\
• PUoVWD inVWDlDFMD

6WHUoZDniH
• .omXniNDFMD pU]H] Green Wire
• Stand Alone ]H VWHUoZDniHm eCab 

Green Wire
&HnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD *UHHn :iUH ùÇF]\ 
ZV]\VWNiH NomponHnW\ V\VWHmX i ]DpHZniD miÙG]\ 
nimi NomXniNDFMÙ. 6\VWHm XmoĦliZiD VWHUoZDniH 
oJU]HZDniHm� FKùoG]HniHm i ZHnW\lDFMÇ. *UHHn 
:iUH po]ZDlD moniWoUoZDÉ i VWHUoZDÉ WHmpHUDWXUÇ 
i MDNočFiÇ poZiHWU]D ZH ZV]\VWNiFK 
pomiHV]F]HniDFK ] MHGnHM loNDli]DFMi.  
,nWHliJHnWn\ FHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD *UHHn 
:iUH ]oVWDù opUDFoZDn\ pU]H] fiUmÙ -DJD ZH 
ZVpµùpUDF\ ] *(. 6\VWHm miHU]\� moniWoUXMH i 
UHJXlXMH ]GHFHnWUDli]oZDnH NomponHnW\� WDNiH MDN 
JU]HMniNi LoZ�+22 ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi� 
MHGnoVWNi Z\ZiHZnH i F]XMniNi &22.  : WHn VpoVµE  
MDNočÉ� UHlDW\ZnD ZilJoWnočÉ i WHmpHUDWXUD 
poZiHWU]D Z ZiHlX UµĦn\FK poNoMDFK� XWU]\m\ZDnD 
MHVW nD oGpoZiHGnim po]iomiH.

Hybrid
5o]ZiÇ]DniH Go V]Nµù i EiXU ”Z\VoNiH oEùoĦHniH” 

CzXMnik &O2
&]XMniN -DJD &22 miHU]\ VWÙĦHniH GZXWlHnNX ZÙJlD 
Z pomiHV]F]HniX� G]iÙNi F]HmX V\VWHm ZHnW\lDFMi 
2[\JHn moĦH XVWDliÉ iločÉ poZiHWU]D poWU]HEnHJo 
Go ]DpHZniHniD NomfoUWX. 7DNiH Uo]ZiÇ]DniH 
]DpHZniD opW\mDlnÇ G\VWU\EXFMÙ čZiHĦHJo 
poZiHWU]D ZH oGpoZiHGnim miHMVFX� o ZùDčFiZ\m 
F]DViH oUD] Z GoNùDGniH poWU]HEnHM iločFi. 

: WHn VpoVµE 2[\JHn JZDUDnWXMH ]DZV]H ZùDčFiZÇ 
MDNočÉ poZiHU]D i UHGXNXMH ]XĦ\FiH HnHUJii. 
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Zasada działania HYBRID CAMPUSZasada działania OXRU.015

1. Nawiew świeżego powietrza.

2. Świeże powietrze zewnętrzne jest dokładnie 
filtrowane, dzięki czemu jest zdrowe i czyste.

3. Powietrze wewnętrzne jest zaciągane i 
ogrzewane przez wymiennik ciepła Low-
H2O.

4. Ogrzane wewnętrzne powietrze mieszane 
jest ze wstępnie ogrzanym i czystym 
powietrzem zewnętrznym.

1. Nawiew świeżego powietrza.

2. Świeże powietrze zewnętrzne jest dokładnie 
filtrowane, dzięki czemu jest zdrowe i czyste.

3. Powietrze wewnętrzne jest zaciągane i 
ogrzewane przez wymiennik ciepła Low-
H2O.

4. Ogrzane wewnętrzne powietrze mieszane 
jest ze wstępnie ogrzanym i czystym 
powietrzem zewnętrznym.
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49 cm
36 cm
10 cm

230 VAC
100 m3/h
35 dB(A)

7 W
Ø125

G3 / M6 / F9

50 65 80 140 240

50 65 80 140 240

50 60 80 140 240

59 74 83* 143* ---

74 74 83* 143* ---

Green Wire 0-10V OUT

eCAB

6terowanie Green Wire / eCAB 1awiew -HGnoVWND OXRU.015

100 m3/h świeżego powietrza przy 35 dB(A)

23&-$: OXAM.001 (sterowanie Green Wire)
0oGXù DnDloJoZ\ Go poùÇF]HniD ] *UHHn :iUH 
]DpHZniD VWHUoZDniH MHGnoVWNÇ Z\ZiHZnÇ. 

0-10V OUT

'HFHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD H&$% 
]inWHJUoZDn\ MHVW ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi 
2[\JHn. 
6\VWHm VWHUoZDniD H&$% Wo V\VWHm W\pX ǤplXJ 
DnG plD\ǥ.

6pecyIikacMa tecKniczna
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
1DpiÙFiH ]DVilDniD
PUÙGNočÉ nominDlnD
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ
'o zaEXdowy w grzeMnikacK /ow�+�2 7yp ��� 7yp ��� 7yp �� lXE 7yp ��� 7yp ��� 7yp ��� �7win� 
minimDlnD Z\mDJDnD Z\VoNočÉ i GùXJočÉ JU]HMniNµZ�

Low-H2O Standard Low-H2O Twin L min. / Units
Model(l) H min. H min. 1 UNIT  2 UNITS 3 UNITS

Strada

Linea Plus

Tempo

Maxi WT/WF

Maxi FT/FF
.onVolH JU]HMniND Z po]\FMi ]DpHZniDMÇFHM minimXm 6� Fm oGVWÙpX pomiÙG]\ nimi.
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49 cm
36 cm
10 cm

230 VAC
110 m3/h
35 dB(A)

5 W
Ø125

G3

50 65 80 140 240

50 65 80 140 240

50 60 80 140 240

59 74 83* 143* ---

74 74 83* 143* ---

Green Wire 6pecyIikacMa tecKniczna Mednostki nawiewneM
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
1DpiÙFiH ]DVilDniD
PUÙGNočÉ nominDlnD
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ
'o zaEXdowy w grzeMnikacK /ow�+�2 7yp ��� 7yp ��� 7yp �� lXE 7yp ��� 7yp ��� 7yp ��� �7win�
minimDlnD Z\mDJDnD Z\VoNočÉ i GùXJočÉ JU]HMniNµZ�

Low-H2O Standard Low-H2O Twin L min. / MednostkÙ
Model(l) H min. H min. 1 -E'1. 2 -E'1. 3 -E'1.

Strada

Linea Plus

Tempo

Maxi WT/WF

Maxi FT/FF
.onVolH JU]HMniND Z po]\FMi ]DpHZniDMÇFHM minimXm 6� Fm oGVWÙpX pomiÙG]\ nimi.

6terowanie Green Wire 1awiew -HGnoVWND OXRU.010 / 009 (UK)

23&-$: OXAM.001 (sterowanie Green Wire)
0oGXù DnDloJoZ\ Go poùÇF]HniD ] *UHHn :iUH 
]DpHZniD VWHUoZDniH MHGnoVWNÇ Z\ZiHZnÇ. 

0-10V OUT

110 m3/h świeżego powietrza przy 35 dB(A)
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105 - 265 cm
52 cm

28,5 cm
230 VAC
120 m3/h
35 dB(A)

10 W
Ø125

G3 / M6 / F9

Green Wire

Nawiew HYBRID CAMPUSSterowanie Green Wire

120 m3/h świeżego powietrza przy 35 dB(A) 
na jeden wentylator

OPCJA: OXAM.001 (sterowanie Green Wire)
Moduł analogowy do połączenia z Green Wire 
zapewnia sterowanie jednostką wywiewną. 

0-10V OUT

Specyfikacja techniczna jednostki nawiewnej
Długość
Wysokość
Głębokość
Napięcie zasilania
Prędkość nominalna
Poziom hałasu przy prędkości nominalnej
Pobór mocy przy prędkości nominalnej
Średnica dopływu powietrza
Klasa filtrów



23

105 125 145 165 185 205 225 245 265

1 1 2 2 2 3 3 3 4

1533 1840 2146 2453 2759 3066 3373 3679 3986

1227 1472 1717 1963 2208 2453 2699 2944 3189

1951 2341 2731 3122 3512 3902 4292 4682 5073

1538 1846 2153 2461 2769 3076 3384 2691 3999

2 2 3 4 4 5 6 6 6

28.5

52

L

/ Hybrid Campus :<0,$5< i :<'$-12Č&,

Oxygen Hybrid Campus

L (cm)

-ednostki ,ločÉ

:ydaMnośÉ (W)*

Typ 15
75/65/20

70/55/20

Typ 16 
75/65/20

70/55/20

2pcMa: DBE 

DBE ,ločÉ
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STEROWANIE
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Przykład z jednostką 
odświeżającą

Panel sterujący eCAB

eCAB / eCAB/CO2 

Pomiar CO2 

Czujnik temperatury zewnętrznej

Opcja:
sterowanie 
napędami 
termicznymi (12V) 

przykład: eCAB steruje  
DBE / DBE Pro ...

Czujnik temperatury 
czynnika

Czujnik temperatury pomieszczenia

eCAB CO2 

eCAB/CO2
Pomiar:
- stężenia CO2 w pomieszczeniu
- temperatury pomieszczenia
- temperatury zasilania
- temp. dostarczanego powietrza 

Sterowanie:
-  Oxygen
- jednostki DBE lub DBE Pro 

Sterowanie eCAB

eCAB
eCAB
Pomiar:
- temperatury pomieszczenia
- temperatury zasilania
- temp. dostarczanego powietrza 

Sterowanie:
-  Oxygen
- jednostki DBE lub DBE Pro 

Decentralny system sterowania eCAB 
zintegrowany jest z jednostkami nawiewnymi 
Oxygen. 
System sterowania eCAB to system typu “plug 
and play”.
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OXJC...

6terowanie Green Wire

Green Wire
&HnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD *UHHn :iUH ùÇF]\ ZV]\VWNiH 
NomponHnW\ V\VWHmX i ]DpHZniD miÙG]\ nimi NomXniNDFMÙ. 6\VWHm 
XmoĦliZiD VWHUoZDniH oJU]HZDniHm� FKùoG]HniHm i ZHnW\lDFMÇ. 
*UHHn :iUH po]ZDlD moniWoUoZDÉ i VWHUoZDÉ WHmpHUDWXUÇ i MDNočFiÇ 
poZiHWU]D ZH ZV]\VWNiFK pomiHV]F]HniDFK ] MHGnHM loNDli]DFMi.  
,nWHliJHnWn\ FHnWUDln\ V\VWHm VWHUoZDniD *UHHn :iUH ]oVWDù 
opUDFoZDn\ pU]H] fiUmÙ -DJD ZH ZVpµùpUDF\ ] *(. 6\VWHm miHU]\� 
moniWoUXMH i UHJXlXMH ]GHFHnWUDli]oZDnH NomponHnW\� WDNiH MDN 
JU]HMniNi LoZ�+22 ] MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi� MHGnoVWNi Z\ZiHZnH i 
F]XMniNi &22.  : WHn VpoVµE  MDNočÉ� UHlDW\ZnD ZilJoWnočÉ i 
WHmpHUDWXUD poZiHWU]D Z ZiHlX UµĦn\FK poNoMDFK� XWU]\m\ZDnD MHVW 
nD oGpoZiHGnim po]iomiH.

• 2-pU]HZoGoZ\ V\VWHm VWHUoZDniD ZUD] ] ]DVilDniHm.
• Green Wire ]DpHZniD NomXniNDFMÙ ]H ZV]\VWNimi 

NomponHnWDmi Z oEiH VWUon\.
• GZDUDnWoZDn\ ]DViÙJ Go 200m pU]HZoGX nD JDùÇĤ V\VWHmX.
• 'oZoln\ XNùDG pU]HZoGµZ.

-ednostka wywiewna

-ednostka 
odświeĦaMąca

-ednostka 
odświeĦaMąca

&zXMnik &2�
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Jaga Eco2Fit
fit into ecological thinking

GRZEJNIK OXYGEN

OXJC.010 OXJC.020 OXJC.030 OXJC.01E OXJC.02E OXJC.03E

Green Wire Green Wire Green Wire Green Wire Green Wire Green Wire Green Wire Green Wire

Green Wire

Green Wire Green Wire

Green Wire

Do 18 czujników CO2Do 12 czujników CO2Do 6 czujników CO2Do 18 czujników CO2Do 12 czujników CO2Do 6 czujników CO2

Sterowanie Sterownik OXJC / Sterownik OXJC ETHERNET

Ethernet port Ethernet port Ethernet port

Sterownik centralny jest sercem instalacji Green Wire i zapewnia komunikację dla wszystkich 
podłączonych komponentów. Każdy kontroler wyposażony jest w port USB do programowania i 
modyfikacji ustawień. Ponadto każdy sterownik jest wyposażony w kartę SD do programowania, 
tworzenia kopii zapasowych i rejestrowania danych.

Sterownik centralny jest sercem instalacji Green Wire i zapewnia komunikację dla wszystkich 
podłączonych komponentów. Każdy kontroler wyposażony jest w port USB do programowania i 
modyfikacji ustawień. Ponadto każdy sterownik jest wyposażony w kartę SD do programowania, 
tworzenia kopii zapasowych i rejestrowania danych.
Kontroler sieci Ethernet wyposażony jest w port Ethernet do lokalnego lub globalnego sterowania i 
wizualizacji całego systemu.

* Łącze sieci Ethernet jest konieczne do korzystania z systemu Eco2Fit.
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/ OXAM6terowanie MASTER OXMC.001 / P5=(øÆ&=1,. 0ASTER OXMS.004 / OXAM

OXAM.001 (0odXł $nalogowy�
0oGXù DnDloJoZ\ ]DpHZniD poùDF]HniH pomiÙG]\ *UHHn 
:iUH� MHGnoVWNDmi nDZiHZn\mi 2[\JHn i MHGnoVWNDmi 
Z\ZiHZn\mi. 0oGXù poùÇF]on\ MHVW ] *UHHn :iUH i 
po]ZDlD nD VWHUoZDniH pUDFÇ ZHnW\lDWoUµZ. • 5ÙF]nH VWHUoZDniH V\VWHmHm 2[\JHn.

• � pU]\FiVN nD VWUHfÙ VWHUXMH inG\ZiGXDlnÇ 
MHGnoVWNÇ.

• .omXniNDFMD pU]H] *UHHn :iUH 

• MDnXDlnH VWHUoZDniH V\VWHmHm 2[\JHn ] 
Z\čZiHWlDF]Hm.

• :i]XDli]DFMD VWÙĦHniD CO2 i po]iomX ZHnW\lDFMi.
• ,nG\ZiGXDlnH VWHUoZDniH Z MHGnHM loNDli]DFMi Go �2 

VWUHf� ]D pomoFÇ MHGnHJo NonWUolHUD mDVWHU.
• .omXniNDFMD pU]H] *UHHn :iUH 

35=EøÆ&=1,K 0$67E5
&HnWUDlnH lXE loNDlnH VWHUoZDniH V\VWHmHm 2[\JHn.

K21752/E5 0$67E5
&HnWUDlnH VWHUoZDniH UÙF]nH GlD FDùHJo V\VWHmX 2[\JHn.
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Jaga Eco2Fit
fit into ecological thinking

GRZEJNIK OXYGEN

Sterowanie Eco2 Fit (Centralny System Sterowania Jaga)

Przegląd działania 
systemu

Sterowanie wentylacją

Opcjonalne sterowanie 
ogrzewaniam

Wizualizacja pomiarów

Wizualizacja historii 
danych

Centralny System Sterowania JAGA
Centralny System Sterowania Jaga Eco2 Fit wizualizuje i steruje 
całym systemem Oxygen za pomocą interfejsu użytkownika. 
visualizes and controls the entire Oxygen system via a user 
interface. Łatwy dostęp do danych z przeglądem funkcjonowania 
całego systemu przy pomocy planu piętra lub zdjęć w tle.

* (Eco2Fit jest programem do instalacji na komputerach PC z Windows.
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/ Eco2 Fit (przykład)
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ROZWIĄZANIA 
SPECJALNE
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/ OXRE.020H/S / OXRE.020V/S

60
42

11,8
230 VAC
100 m3/h
35 dB(A)

7 W
Ø125

G3 / M6

70
42

16,8
230 VAC
110 m3/h
30 dB(A)

9 W
Ø125

G3 / M6 / F9

50
65

16,8
230 VAC
110 m3/h
30 dB(A)

9 W
Ø125

G3 / M6 / F9

MODE 1 2 3 4 5 MODE 1 2 3 4 5 MODE 1 2 3 4 5

5ozwiązania specMalne OXRE.015/S

6DmoG]iHlnD MHGnoVWND oGčZiHĦDMÇFD MHVW DXWonomiF]n\m 
V\VWHmHm ZHnW\lDFMi. :\mDJDn\ pU]Hpù\Z poZiHWU]D  
UHJXloZDn\ MHVW UÙF]niH Z � po]\FMDFK. -HGnoVWND 
XmiHV]F]onD MHVW Z oEXGoZiH JU]HMniND.

6DmoG]iHlnD MHGnoVWND oGčZiHĦDMÇFD MHVW DXWonomiF]n\m 
V\VWHmHm ZHnW\lDFMi. :\mDJDn\ pU]Hpù\Z poZiHWU]D  
UHJXloZDn\ MHVW UÙF]niH Z � po]\FMDFK. -HGnoVWND 
XmiHV]F]onD MHVW Z oEXGoZiH JU]HMniND

6DmoG]iHlnD MHGnoVWND oGčZiHĦDMÇFD MHVW DXWonomiF]n\m 
V\VWHmHm ZHnW\lDFMi. :\mDJDn\ pU]Hpù\Z poZiHWU]D  
UHJXloZDn\ MHVW UÙF]niH Z � po]\FMDFK. -HGnoVWND 
XmiHV]F]onD MHVW Z oEXGoZiH JU]HMniND

6pecyIikacMa tecKniczna Mednostki odświeĦaMąceM
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
=DVilDniH
PUÙGNočÉ nominDlnD
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ

6pecyIikacMa tecKniczna Mednostki odświeĦaMąceM
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
=DVilDniH
PUÙGNočÉ nominDlnD
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ

6pecyIikacMa tecKniczna Mednostki odświeĦaMąceM
'ùXJočÉ
:\VoNočÉ
*ùÙEoNočÉ
=DVilDniH
PUÙGNočÉ nominDlnD
Po]iom KDùDVX pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
PoEµU moF\ pU]\ pUÙGNočFi nominDlnHM
ČUHGniFD Gopù\ZX poZiHWU]D
.lDVD filWUµZ

100 m3/h świeżego pow. przy 35 dB(A) 110 m3/h świeżego pow. przy 30 dB(A) 110 m3/h świeżego pow. przy 30 dB(A)

:\miDU\ Z Fm :\miDU\ Z Fm :\miDU\ Z Fm
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/ HYBRID NATURA / HYBRID BRIZA

eCAB eCAB

'la kaĦdeM pory rokX ze zintegrowanyP wentylokonwektoreP %5,=$ 
1DZiHZ čZiHĦHJo filWUoZDnHJo poZiHWU]D ] ]HZnÇWU]
• =monWoZDnD MHGnoVWND
• *U]DniH� FKùoG]HniH i ZHnW\lDFMD 
• Plug & play
• PUoVWD inVWDlDFMD 

%ezgłośna natXralna wentylacMa
1DZiHZ čZiHĦHJo filWUoZDnHJo poZiHWU]D ] ]HZnÇWU]
• =monWoZDnD MHGnoVWND
• *U]DniH i ZHnW\lDFMD
• Plug & play
• PUoVWD inVWDlDFMD 

Hybrid
• 5o]ZiÇ]DniH Go EXG\nNµZ 

miHV]NDln\FK �niVNiH oEùoĦHniH� 

Hybrid
• 5o]ZiÇ]DniH Go EXG\nNµZ 

miHV]NDln\FK i  EiXUoZ\FK 
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AKCESORIA
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Akcesoria

Kratka wywiewna z tworzywa Ø10 
- kolor biały
- regulowana, 4 pozycje 

Syntetyczna kratka wywiewna Ø12.5
- kolor biały
- regulowana, 4 pozycje 

Metalowa kratka wywiewna Ø10
- kolor biały
- regulowana 

Kratka ścienna w kształcie cegły
- wykonana z metalu
- wymiary zewnętrzne: 5.5 x 21 cm
- kolor stare żelazo (inne kolory 

RAL na zapytanie) 

Kratka ścienna w kształcie cegły
-  wykonana z metalu
- różne rozmiary
- kolor stare żelazo (inne kolory     

RAL na zapytanie)
-  elastyczne połączenie w zestawie 

Elastyczne połączenie do kratki 
w kształcie cegły
- wykonane z gumy

Aluminiowa kratka ścienna
- średnica podł.: 12.5 cm
- kolor alu natural (inne kolory 

RAL na zapytanie) 

Aluminiowa kratka ścienna 
Tylko do OXRU.010
- średnica podł.: 15 cm
- kolor alu natural (inne kolory 

RAL na zapytanie) 
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W związku ze stałym rozwojem i inowacyjnością, Jaga 
zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji 
produktów w każdym momencie.
Jaga PL Tel: +48 22 672 88 82 e-mail: info@jaga.com.pl

0612 - Jaga N.V.




