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D = 11.5

Primo

Glow
Kirei

Dunes
D = 15.8

D = 9.2 D = 13.2

L 41 52 65 53 70 90

C 30 41 54 37.2 54.2 74.2

Ze względów bezpieczeństwa kołki rozporowe nie są dostarczane w 
komplecie. Dobierz odpowiednie kołki do swojej ściany.

Kod 5094.425

Kod 5094.427 Kod 5090.1111

OPCJA

Kod 5090.1111 Kod 5090.1110 Kod 5090.1119

Standard

Złącza do zaworów znajdziesz w katalogu Jaga lub na 
www.jaga.com.pl 
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230 VAC
Class I



230 VAC 
50Hz

Zasilanie z prawej lub lewej strony,
niezależne od pozycji głowicy
termostatycznej.
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Podłaczenie do instalacji jedno- lub dwururowej

standard - 
instalacja 
dwururowa

jednorurowa

Podłączenia od ściany
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Podłączenia od podłogi

10 119
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Położenie rurek C.O. dla podłączenia 4-5
Grzejnik jest symetryczny i może zostać 
zamonowany do góry nogami. W takim przypadku 
należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji, 
powyżej grzejnika. oraz zastąpić automatyczne 
odpowietrzniki korkami 1/8” (nie są w zestawie).




