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Załóż kratkęUmieść elementy dystansowe.
Zastosuj ostatnie poprawki.

W przypadku stosowania jastrychu urządzenie musi być 
całkowicie zaizolowane w celu zabezpieczenia urządzenia 
przed różnicami napięcia.
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3.3.2. Opcja VDC
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Zasilacz ścienny z wtyczką.
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MANUALNIE
CZUJNIK TEMPERATURY WODY

DPC.MD44 x x x x

DPC.MD45 x x x x x

0 - 10V BMS   
CZUJNIK TEMPERATURY WODY

DPC.MD61 x x

DPC.MD62 x x x

4. DZIAŁANIE

Config. code: DPC.xxxxxx
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4.1 . DPC.MD45 ( O�)  /  OPCJA: DPC.MD44 ( O�)

[4]
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2V 230 V / 50 Hz

VACVDC

Opcja

O�Urządzenie uruchamia się z ostatnio wybraną prędkością (1, 2 lub 3), gdy tylko temperatura wody przekroczy 
28 ̊C.
Tylko z kodem konfiguracyjnym DPC.MD45. Urządzenie uruchamia się z ostatnio wybraną prędkością (1, 2 

lub 3), gdy tylko temperatura wody spadnie poniżej 20 ̊C.

O� Wszystkie funkcje są wyłączone, dopóki użytkownik nie włączy urządzenia za pomocą panelu sterowania.

3 prędkości. Prędkość aktywatora dobierana jest w zależności od długości jednostki.

O�
Użytkownik ręcznie wybiera 
żądany tryb za pomocą 
panelu sterowania. 
Urządzenie może pracować z 
3 prędkościami. Urządzenie 
uruchamia się, gdy tylko 
zostanie osiągnięta ustawiona 
temperatura wody.

4.1.1. Działanie

Naciskać przycisk aż do osiągnięcia żądanego 
trybu (± 3 sek.).1

Migają czerwone diody LED: temperatura wody w 
zbiorniku dostarczana woda jest za niska (Tw < 28 ̊C).
Niebieskie diody LED migają: temperatura wody 
zasilającej jest zbyt wysoka (Tw > 20 ̊C).

3”

3”

3”

ogrzewanie

chłodzenie 

Ręczne zwiększanie / zmniejszanie prędkości wentylatora

1 2MODE  3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE  3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

Prędkość: 1 Prędkość: 2 Prędkość: 3

 Tylko z kodem konfiguracyjnym DPC.MD45
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O�Urządzenie uruchamia się, gdy tylko temperatura wody przekroczy 28°C, a sygnał sterujący wynosi 
0-10 V.
 Tylko z kodem konfiguracyjnym DPC.MD45. Urządzenie uruchamia się, gdy tylko temperatura wody 

spadnie poniżej 20°C, a sygnał sterujący wynosi 0-10 V.

Prędkość aktywatora w funkcji przychodzącego sygnału sterującego.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za 
pośrednictwem termostatu. Urządzenie 
uruchamia się, gdy tylko pojawi się 
sygnał sterujący 0-10 V i osiągnięta 
zostanie ustawiona temperatura wody.

4.2. 0-10VDC WEJŚCIE / TERMOSTAT- DPC.MD61 / D PC.MD62

4.2.1. Powiadomienia

Błąd czujnika [3] - Sprawdź czujnik temperatury wody

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

1 2MODE 3

 1  2MODE 3

1 2MODE 3

 1  2MODE 3

1 2MODE 3

 1  2MODE 3

1 2MODE 3
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5.  USTAWIENIA ZA POMOCĄ KONTROLERA PŁYTKI OBWODOWEJ
5.1 . REGULACJA TEMPERATURY WODY
5.1.1. Regulacja maksymalnej temperatury wody do chłodzenia
Zmniejszając nastawę temperatury wody, urządzenie włączy się później. Jeśli temperatura 
wody jest ustawiona na wyższą, urządzenie włączy się wcześniej.

1. Uruchom tryb konfiguracji: naciśnij i przytrzymaj przycisk [-], aż niebieska dioda LED zamiga 5x i 
zwolnij.

2. Krótko naciśnij [-] lub [+], aby wyregulować ustawioną temperaturę.

3. Wyjdź z trybu konfiguracji: przytrzymaj przycisk [-], aż niebieska dioda LED zamiga 
5x i zwolnij.

5.1.2. Regulacja minimalnej temperatury wody do ogrzewania
Zwiększenie ustawienia temperatury wody spowoduje, że urządzenie włączy się później. Jeśli 
temperatura wody jest ustawiona na niższą, urządzenie włączy się wcześniej.

W połączeniu z pompą ciepła może być konieczne obniżenie temperatury wody.

1. Uruchom tryb konfiguracji: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [+], aż czerwona dioda LED zamiga 
5x i zwolnij.

2. Naciśnij krótko przycisk [-] lub [+], aby wyregulować ustawioną temperaturę.

12 ̊C 14 ̊C 16 ̊C 18 ̊C 20 ̊C 22 ̊C 24 ̊C 26 ̊C

Niebieska dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu minimalnej temperatury.

Niebieska dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu minimalnej temperatury.

Czerwona dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu maksymalnej temperatury.

Czerwona dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu maksymalnej temperatury.

Sterowanie automatyczne: Zielona dioda LED zapala się, gdy temperatura wody (wody zasilającej) jest 
niższa od temperatury zadanej.

Sterowanie automatyczne: Zielona dioda LED zapala się, gdy temperatura wody (wody zasilającej) 
przekracza ustawioną temperaturę.

24 ̊C 26 ̊C 28 ̊C 30 ̊C 32 ̊C 34 ̊C 36 ̊C 38 ̊C

3. Wyjdź z trybu ustawień: naciśnij i przytrzymaj przycisk [+], aż czerwona dioda LED zamiga 5x i zwolnij.

         Po 30 sekundach nowe ustawienia zostaną automatycznie zapisane, a urządzenie 
powróci do wybranego trybu.

-

10 sec

- +

-

10 sec

- +

-

10 sec

- +

-

10 sec

- +
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5.2. USTAWIANIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 
5.2.1. Bez panela kontrolnego  
1. Wybierz tryb, który chcesz dostosować: Chłodzenie       / Ogrzewanie
2. Naciśnij krótko [-] lub [+], aby wyregulować wstępnie ustawioną prędkość.

5.2.2. Z panelem kontrolnym
1. Wybierz tryb, który chcesz dostosować: Chłodzenie         / Ogrzewanie
2. Wybierz prędkość, którą chcesz dostosować: Prędkość 1         / Prędkość 2        / Prędkość 3
3. Naciśnij krótko [-] lub [+], aby wyregulować wstępnie ustawioną prędkość.

Prędkość wentylatora %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

3. Po 30 sekundach nowe ustawienia zostaną automatycznie zapisane, a urządzenie powróci do 
wybranego trybu.

4.  Po 30 sekundach nowe ustawienia zostaną automatycznie zapisane, a urządzenie powróci do wybranego 
trybu.

Niebieska dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu minimalnej prędkości.

Czerwona dioda LED miga szybko 
po osiągnięciu maksymalnej 
prędkości.

-

10 sec

- +

-

10 sec

- +

Niebieska dioda LED miga szybko po 
osiągnięciu minimalnej prędkości.

Czerwona dioda LED miga szybko 
po osiągnięciu maksymalnej 
prędkości.

-

10 sec

- +

-

10 sec

- +
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