
MINI CANAL
Instrukcja montażu

Standardowa 
dostawa

IZOLACJA 3-STRONNA

KOD: 7693.HHH LLL BB

IZOLACJA SPODU KORYTA

KOD: 7692.000 LLL BB

TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA

KOD: 7690.02

PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA

KOD: COVP.000 LLL BB

OPCJE

UCHWYTY POZIOMUJĄCE

 DŁUGOŚĆ ILOŚĆ ZESTAWÓW

070-120 2
130-190 3

 210 4
230-310 5
330-390 7

 410 8
430-490 10

 KOD      7690.01   (0 > 4.5 cm)
7690.04   (4.5 > 13 cm)

261814 4234
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max. 15 cm

Y X X + Y = max. 17 cm 

max. 15 cm

Y X X + Y = max. 17 cm 

Wymiary

Wypełnij miejsce pomiędzy grzejnikiem a betonem stabilną masą. PL

L+0.5

B+0.5
H+1 cm

Wymiary otworu 
na grzejnik
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Połączenie z kapilarą

1
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Dolewanie betonem

Ułożenie rozpór grzejnika

Wykończenie

> Zdejmij taśmę zabezpieczającą z 
ramki grzejnika.

Montaż grzejnika kanałowego do poziomu 
wykończonej podłogi

Opcja z uchwytami regulującymi wysokość

2a

2b

KOD  
7690.01  (0 - 4.5 cm) 
7690.04  (4.5 - 13 cm)

Zestaw podłączeniowy 
271-272

Przytrzymaj podczas łączenia
Użyj taśmy PFTE

Montaż zaworów i podłączeń hydraulicznych

4a
3

Podłączenia hydrauliczne

9.5
5

65

> Wkręty umożliwiające poziomowanie przy ramie 
okiennej

Wszystkie zaślepki i odpowietrzniki 1/8” oraz 1/2” dokręcane są w fabryce Jaga ręcznie. 
Sprawdź dokręcenie tych elementów przed napełnieniem instalacji aby uniknąć 
wycieków.




