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* Mniejsze wymiary mogą obniżyć 
wydajność cieplną grzejnika.
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MINF - Mini Stojący / MINW - Mini Ścienny
Instrukcja montażu

OPCJE
ZAWORY

kod 5090.4407 kod 5094.4431

kod 5090.109

3/4” Eurocone

1/2” G

kod 5090.405

WYMIARY DO PODŁĄCZENIA Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI JAGA

1 2 3

 WYMIARY DO PODŁĄCZENIA Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI JAGA PRO / JAGA H

1 2 3

1 2 3

T D d h1* h2*

05 8 4.5 5 6.5

 10 13 7 7 6.5

 15 18 9.5 9 6.5

20 23 12 11 6.5

T D d h1* h2*

09 13 7 5 6.5

 14 18 9.5 7 6.5

 19 23 12 9 6.5

T D d h1* h2*

06 8 4.5 7 10

 11 13 7 9 10

 16 18 9.5 11 10

21 23 12 13 10

T D d h1* h2*

06 8 4.5 7 10

 11 13 7 9 10

 16 18 9.5 11 10

21 23 12 13 10

* Mniejsze wymiary mogą obniżyć wydajność 
cieplną grzejnika.

T D d h1* h2*

05 8 4.5 5 6.5

 10 13 7 7 6.5

 15 18 9.5 9 6.5

20 23 12 11 6.5

T D d h1* h2*

06 8 4.5 7 10

 11 13 7 9 10

 16 18 9.5 11 10

21 23 12 13 10

T D d h1* h2*

06 8 4.5 7 10

 11 13 7 9 10

 16 18 9.5 11 10

21 23 12 13 10

JAGA PRO

3

JAGA H JAGA PRO JAGA H

OPCJE
ZAWORY

Jaga Pro  M24

kod 5094.4414

Jaga H  3/4” Eurocone

kod  5094.524

Jaga H  3/4” Eurocone

kod  5094.525

kod 5090.111kod 5090.407

kod 5095.020

kod  5095.020

M24

kod   5090.1119

kod 5090.1125

kod  5090.1150 kod 5090.1160

kod  5090.1151

kod 5090.1119

kod 5090.1125

kod 5090.1150 kod 5090.1160

kod 5090.1151
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Wkręty nie są 
dostarczone w 
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dostawie.
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Opcja

Zaślepka 1/2” i odpowietrzacz 1   /8” są montowane fabrycznie. W trakcie instalacji, należy je dokręcić z siłą 5 
Nm za pomocą klucza dynamometrycznego. Odpowietrzanie: użyj klucza, aby przytrzymać odpowietrznik na 
miejscu podczas otwierania wewnętrznej śruby w celu odpowietrzenia. Przed montażem obudowy 
sprawdzić szczelność urządzenia. Odpowietrzyć przed montażem obudowy.
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1

Zaślepka 1/2” i odpowietrzacz 1   /8” są montowane fabrycznie. W trakcie instalacji, należy je dokręcić z siłą 
5 Nm za pomocą klucza dynamometrycznego. Odpowietrzanie: użyj klucza, aby przytrzymać odpowietrznik 
na miejscu podczas otwierania wewnętrznej śruby w celu odpowietrzenia. Przed montażem obudowy 
sprawdzić szczelność urządzenia. Odpowietrzyć przed montażem obudowy.

PL 

1

Zaślepka 1/2” i odpowietrzacz 1   /8” są montowane fabrycznie. W trakcie instalacji, należy je dokręcić z siłą 
5 Nm za pomocą klucza dynamometrycznego. Odpowietrzanie: użyj klucza, aby przytrzymać odpowietrznik 
na miejscu podczas otwierania wewnętrznej śruby w celu odpowietrzenia. Przed montażem obudowy 
sprawdzić szczelność urządzenia. Odpowietrzyć przed montażem obudowy.
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